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АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 сентября 2016 года № 59                                                                       с. Сандогора

	Об утверждении схемы теплоснабжения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 14.11.2005 г. № 4, учитывая результаты публичных слушаний, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Депутатский вестник».

Глава Сандогорского

сельского поселения                                                                                    С.А. Мочалова
            «Утверждаю»

                                        «Согласовано»


    Глава Сандогорского                                     Директор МУП «Коммунсервис»

   сельского 
поселения    
                               Костромского района                                                            

__________________ Мочалова С.А.                 ___________________ Рыжов Б.В «___»_____________ 20__г.


               «___» ___________20__г. 


Схема теплоснабжения

Сандогорского сельского поселения

2014 г.
Аннотация

При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79*  «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

Полный список использованной литературы приведен в конце раздела 1.

Для разработки схемы теплоснабжения Подрядчик произвел сбор  информации:

- о населенном пункте и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Костромской муниципальный район расположен в юго-западной части Костромской области, граничит на севере с Буйским муниципальным районом, на северо-востоке с Сусанинским муниципальным районом, на юго-востоке с Красносельским муниципальным районом, на юге с Нерехтским муниципальным районом, на западе с Ярославской областью. 
Сандогорское сельское поселение – административно-территориальная единица муниципального образования Костромской район Костромской области.  Сандогорское сельское поселение находится на севере центральной части Костромского района.  С севера – с Сущевским сельским поселением.
В его состав входят населенные пункты:

	1. д. Бугры                                   
	7.   д. Пестенька                              
	13.д. Шода

	2. д. Колгора                                       
	8.   д. Подольново                         
	14. д. Ямково

	3. д. Колесово                                        
	9.   д. Пустынь                                
	15. с. Сандогора

	4. д. Молчаново                                      
	10. д. Фефелево
	16. с. Фоминское

	5. д. Нукша                                 
	         11. д. Починок-Чапков
	17. п. Мисково

	6.   д. Орлово                                   
	12. д. Шарыгино
	


Административный центр – с. Сандогора
Территория поселения заселена неравномерно, по мере удаления от административного центра количество населенных пунктов и их величина существенно уменьшается. В последнее время появилось много заброшенных деревень, в то же время постоянно увеличивается количество дачных участков и садово-огороднических обществ. Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства сегодня обретают особую значимость как производители продовольствия. С каждым годом увеличивается количество желающих заниматься растениеводством, животноводством

В орографическом отношении территория Сандогорское сельского поселения находится в пределах Восточно-европейской низменности.

Связь между населенными пунктами внутри Сандогорского поселения осуществляется по дорогам районного значения с бетонным, гравийным и грунтовым покрытием.
Существующая жилая застройка населенных пунктов Сандогорского сельского поселения представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, одноэтажными многоквартирными - 2-х – 4-х квартирными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами до 3 этажей.

Существующее население Сандогорского сельского поселения составляет – 1472 человек.

Таблица 1.1

Площадь жилого фонда

	Наименование
	Общая площадь жилого фонда,м2

	Существующий жилой фонд, всего
	21094,99

	Прирост жилого фонда в год
	-


Общая жилая площадь в Сандогорском сельском поселении составляет 21094,99 м2
Население Сандогорского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление.

Основной теплоснабжающей организацией Сандогорского сельского поселения является МУП «Коммунсервис» Костромского района.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор, различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения. Котельные МУП «Коммунсервис» Костромского района находятся в п. Мисково, с. Сандогора и с. Фоминское

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,ТСН 23-322-2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Красносельского района Костромской области приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха         -31С

-средняя температура отопительного периода      - 3,9С

-продолжительность отопительного периода         222 дня

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. (Существующие нагрузки 2012 г.).
                                                                                                                                      Таблица 1.2
	Наименование котельной
	Годовое потребление

	
	Тепловая энергия ГКалл
	Теплоноситель, м3

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	Котельная п. Мисково

	Всего
	6147,95
	-
	139,5
	-

	население
	4051,91
	-
	91,94
	-

	бюджет
	848,33
	-
	19,25
	-

	прочие
	880,37
	-
	19,98
	-

	Собственные расходы
	367,34
	-
	8,33
	-

	Котельная с. Сандогора

	Всего
	1906,85
	131,87
	56,13
	2797,05

	население
	1015,95
	131,54
	29,91
	2790,05

	бюджет
	669,54
	0,33
	19,71
	7

	прочие
	91,96
	-
	2,71
	-

	Собственные расходы
	129,4
	-
	3,8
	-

	Котельная с. Фоминское

	Всего
	693,12
	-
	13,44
	-

	население
	677,31
	-
	13,13
	-

	бюджет
	15,81
	-
	0,31
	-

	прочие
	-
	-
	-
	-

	Собственные расходы
	-
	-
	-
	-


Раздел 2
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Сандогорского сельского поселения приведен в таблице












Таблица 2.1
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч
	Среднее число абонентов
	Стоимость тепловых

сетей, млн. руб.
	Число часов использования максимума

тепловой нагрузки, ч
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт ч
	Расчетный

перепад температур

оС
	Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная Сандогора
	3х Луга БМ

1хКВН Пу 03
	18
	0,209512
	-
	4,64
	25
	3072,024

	Котельная Фоминское
	2х КВН-1

2хКВН-2
	8
	-
	-
	4,64
	25
	3589,22

	КотельнаяМисково
	6 х Луга БМ
	54
	-
	-
	4,21
	25
	1741,67


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице











Таблица 2.2
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование

основного оборудования котельной
	Установленная тепловая мощность
	Располагаемая тепловая мощность
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Располагаемая тепловая мощность «нетто»
	Нагрузка потребителей
	Тепловые потери в тепловых сетях
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	котельная п. Сандогора
	3х Луга БМ

1хКВН Пу 03
	2,41
	2,41
	0,035
	2,375
	0,888
	0,194
	1,082
	1,293

	котельная п. Фоминское
	2х КВН-1

2хКВН-2
	1,56
	1,56
	0,0112
	1,5488
	0,28
	0,0578
	0,3378
	1,211

	Котельная п. Мисково
	6 х Луга БМ
	3,45
	3,45
	0,103
	3,347
	2,6
	0,286
	2,886
	0,461


2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице












Таблица 2.3
	Наименование источника
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016-2021год
	2021-2026год

	Котельная с.Сандогора
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,193
	0,192

	Котельная с.Фоминское
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0577
	0,0576

	Котельная п.Мисково
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,285
	0,284


2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.4.7 Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных отсутствует.
2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учёта существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям  приведены в таблице












Таблица 2.4
	Годы
	Нагрузка потребителей от котельной с. Сандогора Гкал/ч
	Нагрузка потребителей от котельной с. Фоминское Гкал/ч
	Нагрузка потребителей от котельной п. Мисково Гкал/ч

	2011
	0,888
	0,28
	2,6

	2012
	0,888
	0,28
	2,6

	2013
	0,888
	0,28
	2,6

	2014
	0,888
	0,28
	2,6

	2015
	0,888
	0,28
	2,6

	2016-2020
	0,888
	0,28
	2,6

	2021-2026
	0,888
	0,28
	2,6


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей. Существующие балансы  нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей приведен
в таблице









      Таблица 3.1
	Наименование участка котельная
	Объем СЦТ систем
Отопление м3
	Объем СЦТ  систем
ГВС м3

	с. Фоминское

	Котельная — врезка на д№4
	5,498
	-

	От магистрали до д №1
	0,003927
	-

	От магистрали до д №2
	0,003927
	-

	От магистрали до д №3
	0,003927
	-

	От магистрали до д №4
	0,003927
	-

	от магистрали до почты
	0,5
	-

	Всего
	6,01
	-

	с. Сандогора

	Котельная — д №1 Молодежная
	1,257
	0,251

	д№1 — д№2 Молодежная
	0,471
	0,094

	д№2 — д№4 Молодежная
	0,339
	0,189

	Т2 — д№3 Молодежная
	0,0126
	0,063

	Т1 — д№5 Молодежная
	0,226
	0,113

	Котельная - Т3
	1,663
	0,075

	Т3 - мастерская
	0,565
	0,031

	Т3 — Д№6 Молодежная
	1,257
	0,251

	Т4 - Т6
	2,286
	-

	Т5 — дет сад
	0,452
	-

	Т6 - школа
	0,0079
	-

	Т7 — дом культуры
	2,639
	-

	Т7 — СПК контора
	0,339
	-

	ТК1 - АТС
	0,016
	-

	Т8- Т10
	0,048
	-

	Т9 — д№2 Центральная
	0,04
	-

	Т10 — д№3 Центральная
	0,04
	-

	Всего
	11,66
	1,07

	п. Мисково

	Котельная -  Автогораж
	0,61
	-

	Т3-Мехцех
	0,28
	-

	Котельная – Т25
	40,52
	-

	Т3 – Тепловозное  депо
	0,06
	-

	Т4 – Пожарное депо
	0,11
	-

	Т5 – ооо Кремь
	1,36
	-

	Т6 – Гостиница
	0,23
	-

	Т7-Т14
	2,52
	-

	Т8 – Больница
	0,06
	-

	Т9 – Транспортная 1
	0,01
	-

	Т11 – Транспортная 2
	0,01
	-

	Т12 – Транспортная 3
	0,01
	-

	Т12 – Транспортная 3
	0,01
	-

	Т12 – Транспортная 4
	0,01
	-

	Т10 – Транспортная 7
	0,84
	-

	Т15 – Транспортная 5
	0,26
	-

	Т16 – Транспортная 6
	0,06
	-

	Т17 – Пушкина 1Б
	0,25
	-

	Т18 – Т19
	2,65
	-

	Т19 – Некрасово 5
	0,38
	-

	Т19 – Некрасово 13
	1,06
	-

	Т23 – Дом Культуры
	0,76
	-

	Т25 – Т28
	8,59
	-

	Т26 – Пушкина 1
	0,03
	-

	Т27 – Песочная 3
	0,03
	-

	Т27 – Песочная 2
	0,08
	-

	Т28 – Песочная 6
	0,01
	-

	Т28 – дет сад
	4,89
	-

	От врезки до Пушкина 7
	0,05
	-

	От врезки до Пушкина 10
	0,06
	-

	Т25 – Т34а
	11,73
	-

	Т29 – Некрасово 8
	0,03
	-

	Т30 – Некрасово 10
	0,03
	-

	Т32 – Песочная 4
	0,03
	-

	Т31 – Песочная 5
	0,21
	-

	Т33 – Некрасово 12
	0,03
	-

	Т34 – Некрасово 14
	0,03
	-

	Т35 – Некрасово 16
	0,03
	-

	Т36 – Некрасово 18
	0,03
	-

	Т37 – пер. Школьный 2
	0,44
	-

	Т34А – Т38
	3,25
	-

	Т38 – Некрасово 15
	0,12
	-

	Т38 – Т39
	1,05
	-

	Т39 – Некрасово 17
	0,02
	-

	Т39 – Т40
	1,02
	-

	Т40 – Школа
	0,79
	-

	Т39 - Т42
	0,66
	-

	Т42-Т43
	2,65
	-

	Т43 – Т44
	1,64
	-

	Т44 – Лесничество 4
	0,51
	-

	Т44 – Гараж
	0,34
	-

	Всего:
	90,44
	-


3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2











Таблица 3.2
	Наименование источника теплоты
	Система теплоснабжения
	Нормативная аварийная подпитка химически не

обработанной и недеаэрированной водой, м3 /ч
	Существующая аварийная подпитка химически не

обработанной и недеаэрированной водой, м3 /ч

	котельная с. Сандогора
	закрытая
	0,33
	0,33

	котельная с. Фоминское
	закрытая
	0,086
	0,086

	Котельная п. Мисково
	закрытая
	0,82
	0,82


Раздел 4.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Предложения по новому строительству отсутствуют.

4.2Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия

 Предложения в Сандогорском сельском поселении отсутствуют.
4.3Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутсвуют.
4.4Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.
В настоящее время в п. Мисково, с. Сандогора, с. Фоминское нет избыточных источников тепловой энергии.
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода
Дооборудование котельных источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) не  планируется.
4.6 и 4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода
 В поселке Мисково. с. Сандогора, с. Фоминское не имеется источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
4.8 Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 95/70°С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.
Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70 оС на 2013 г. от котельных п. Мисково, с. Сандогора, с. Фоминское  приведен в таблице










Таблица 4.1
	Температура наружного воздуха, град.С
	Температура сетевой воды в систему отопления, град.С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С
	Температура наружного воздуха, град.С
	Температура сетевой воды в систему отопления, град.С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С

	+8
	42
	36
	-12
	71
	54,5

	+7
	44
	38
	-13
	72
	55

	+6
	45
	40
	-14
	73
	56

	+5
	47
	41
	-15
	75
	57

	+4
	48
	42
	-16
	76
	58

	+3
	50
	43
	-17
	78
	59

	+2
	51
	43
	-18
	79
	59,6

	+1
	54
	44
	-19
	80
	60

	 0
	55
	45
	-20
	81
	61

	-1
	56
	45,5
	-21
	83
	62

	-2
	57
	46
	-22
	84
	62,5

	-3
	58
	47
	-23
	85
	63

	-4
	60
	48
	-24
	86
	64

	-5
	62
	49
	-25
	88
	66

	-6
	63
	50
	-26
	89
	66,5

	-7
	64
	51
	-27
	90
	67

	-8
	65
	52
	-28
	92
	67,5

	-9
	66
	53
	-29
	93
	68

	-10
	68
	53,5
	-30
	94
	69

	-11
	69
	54
	-31
	95
	70


4.9 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.
Раздел 5.
           Предложения по новому строительству и реконструкции                    

                 тепловых сетей

5.1 и 5.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов)

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 6.

                                     Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице











               Таблица 6.1

	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование основного оборудования котельной
	Нагрузка потребителей(с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника, ГКал
	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии от источника,кгу.т/ ГКал
	Расчетный годовой расход основного топлива
	Расчетный годовой запас резервного топлива

	
	
	
	
	
	Условн топлива тыс.

т у.т.
	каменного угля

тыс. м3
	условного топлива,
 т у.т.
	дров, тонн

	котельная п. Сандогора
	3х Луга БМ

1хКВН Пу 03
	1,082
	2579,266
	197,255
	508,77
	712,27
	нет
	нет

	котельная п. Фоминское
	2х КВН-1

2хКВН-2
	0,3378
	886,300
	243,75
	216,04
	302,44
	нет
	нет

	Котельная п. Мисково
	6 х Луга БМ
	2,886
	7170,709
	196,735
	1410,73
	1974,98
	нет
	нет


Раздел 7

    Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице












Таблица 7.1

	Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Сандогорского сельского поселения

	

	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций всего, млн. руб
	Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн. руб

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	п. Мисково

	Перевод на газообразное топливо
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	с. Сандогора

	Замена сетевых насосов с установкой химводоподготовки
	0,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,32
	-
	-
	-

	Перевод на газообразное топливо
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	с. Фоминское

	Перевод на газообразное топливо
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций Сандогорского сельского поселения













Таблица 7.2

	Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов Сандогорского сельского поселения

	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций всего, млн. руб
	Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн. руб

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Замена изоляции тепловых сетей с. Фоминское
	0,5
	-
	0,02
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Замена изоляции тепловых сетей п. Мисково
	1,79
	-
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Замена  сетей с. Сандогора
	4,2
	-
	-
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35


Раздел 8

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения»,

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные

3. лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района находятся 22 источника тепловой энергии, и 121906,2 метра тепловых сетей

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП  «Коммунсервис» Костромского района технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)
заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)
надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)
осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г)
будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
Раздел 9
        Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

 В п. Мисково, с. Сандогора, с. Фоминское не имеется других источников тепловой энергии, следовательно возможности подавать тепловую энергию потребителю от другого источника нет.

Раздел 10
Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации,

уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП "Коммунсервис" Костромского района бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На 01.12.2012 не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Спецификация  п. Сандогора
	Наименование участков
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Тип прокладки

	
	диаметр
	длина
	Кол-во труб
	диаметр
	длина
	Кол-во труб
	

	Котельная — д1 Молодежная
	100
	80
	2
	40
	80
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	80
	1
	надземная

	Д.1 — д.2 Молодежная
	100
	30
	2
	40
	30
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	30
	1
	надземная

	Д2 — Д4 Молодежная
	60
	60
	2
	40
	60
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	60
	1
	надземная

	Т2 — Д3 Молодежная
	20
	20
	2
	40
	20
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	20
	1
	надземная

	Т1 — Д.5 Молодежная
	60
	40
	2
	40
	40
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	40
	1
	надземная

	Котельная - Т3
	219
	24
	2
	40
	24
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	24
	1
	надземная

	Т3 - мастерская
	60
	10
	2
	40
	10
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	10
	1
	надземная

	Т3 — Д6 Молодежная
	100
	80
	2
	40
	80
	1
	надземная

	
	
	
	
	20
	80
	1
	надземная

	Т4 - Т6
	219
	330
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т5 — дет сад
	60
	80
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т6 - Школа
	50
	2
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т7 — Дом культуры
	100
	168
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т7 — СПК Контора
	60
	60
	2
	-
	-
	-
	надземная

	ТК1 - АТС
	40
	5
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т8 - Т10
	32
	30
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т9 — Д2 Центральная
	32
	25
	2
	-
	-
	-
	надземная

	Т10 — Д3 Центральная
	32
	25
	2
	-
	-
	-
	надземная

	всего
	
	1069
	2
	
	344
	2
	


Спецификация  с. Фоминское
	Наименование участков
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Тип прокладки

	
	диаметр
	длина
	Кол-во труб
	диаметр
	длина
	Кол-во труб
	

	Котельная — до врезки Д4
	100
	350
	2
	-
	-
	-
	надземная

	От врезки до почты
	40
	20
	2
	-
	-
	-
	надземная

	От врезки до Д1
	50
	1
	2
	-
	-
	-
	надземная

	От врезки до Д2
	50
	1
	2
	-
	-
	-
	надземная

	От врезки до Д3
	50
	1
	2
	-
	-
	-
	надземная

	От врезки до Д4
	50
	1
	2
	-
	-
	-
	надземная

	всего
	
	374
	2
	
	
	
	


[image: image2.emf]Наименование участка

отопление

кол-во труб прокладка диаметр длинна

Котельная -  Автогораж 57 108 2 надземная

Котельная – Т25 219 533 2 надземная

т3 – МЕХ ЦЕХ 57 50 2 наземная

Т3 – Тепловозное  депо 57 10 2 надземная

Т4 – Пожарное депо 57 19 2 надземная

Т5 – ооо Кремь 57 240 2 надземная

Т6 – Гостиница 57 40 2 надземная

Т7-Т14 89 198 2 надземная

Т8 – Больница 40 25 2 надземная

Т9 – Транспортная 1 32 5 2 надземная

Т11 – Транспортная 2 32 5 2 надземная

Т12 – Транспортная 3 32 5 2 надземная

Т12 – Транспортная 3 32 5 2 надземная

Т12 – Транспортная 4 32 5 2 надземная

Т10 – Транспортная 7 57 148 2 надземная

Т15 – Транспортная 5 57 46 2 надземная

Т16 – Транспортная 6 57 10 2 надземная

Т17 – Пушкина 1Б 57 45 2 надземная

Т18 – Т19 150 75 2 надземная

Т19 – Некрасово 5 57 68 2 надземная

Т19 – Некрасово 13

76 117 2 надземная

Т23 – Дом Культуры 57 135 2 надземная

Т25 – Т28 159 243 2 надземная

Т26 – Пушкина 1 40 10 2 надземная

Т27 – Песочная 3 40 10 2 надземная

Т27 – Песочная 2 40 30 2 надземная

Т28 – Песочная 6

40 5 2 надземная

Т28 – дет сад 100 311,5 2 надземная

От врезки до Пушкина 7 40 20 2 надземная

Отврезки до Пушкина 10 40 25 2 надземная

Т25 – Т34 а 159 332 2 надземная

Т29 – Некрасово 8 50 8 2 надземная

Т30 – Некрасово 10 50 8 2 надземная

Т32 – Песочная 4 50 8 2 надземная

Т31 – Песочная 5 57 38 2 надземная

Т33 – Некрасово 12 50 8 2 надземная

Т34 – Некрасово 14 50 8 2 надземная

Т35 – Некрасово 16 50 8 2 надземная

Т36 – Некрасово 18 50 8 2 надземная

Т37 – пер. Школьный 2 80 44 2 надземная

Т34А – Т38 159 92 2 надземная

Т38 – Некрасово 15 57 22 2 надземная

Т38 – Т39 133 34 2 надземная

Т39 – Некрасово 17 50 6 2 надземная

Т39 – Т40 133 33 2 надземная

Т40 – Школа 89 62 2 надземная

Т39 - Т42  89 52 2 надземная

Т42-Т43 89 208 2 надземная

Т43 – Т44 89 129 2 надземная

Т44 – Лесничество 4 89 40 2 надземная

Т44 – Гараж 89 27 2 надземная

Всего 3721,5

Спецификация п. Мисково


*****
АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 сентября 2016 года № 60                                                                       с. Сандогора

	О внесении изменений в постановление администрации Сандогорского сельского поселения от 22.04.2010 № 24 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения  муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений» (в редакции постановления администрации Сандогорского сельского поселения от 30.05.2014 № 25)
	


В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений, утверждённый постановлением администрации Сандогорского сельского поселения от 22.04.2010 № 24 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений» (в редакции постановления администрации Сандогорского сельского поселения от 30.05.2014 № 25) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слово «способ» заменить словом «порядок»;

1.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень сведений, указываемых муниципальным служащим в уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений определяется представителем нанимателя (работодателя).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Сандогорского

сельского поселения                                                                                    С.А. Мочалова

*****
ПРОЕКТ

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района
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Местные нормативы градостроительного проектирования

Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района

Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые на территории Сандогорского сельского поселения (далее — Местные нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, местными нормативами градостроительного проектирования  Костромского муниципального района.

Статья 1. Предмет регулирования

1. Местные нормативы содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Сандогорского сельского поселения (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

2. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека установлены:

- в отношении основных функциональных зон, установленных Генеральным планом Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района;

- в отношении объектов обслуживания населения;

- в отношении улично-дорожной сети;

- в отношении объектов инженерной инфраструктуры;

- в области инженерной подготовки территории;

- в области охраны окружающей среды;

- в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая минимальные расчётные показатели санитарной очистки территории;

- в области защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны.

3. Местные нормативы применяются при:

      а) подготовке изменений документов территориального планирования Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района;

     б) разработке территориальных схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района;

     в) принятии решений о резервировании земель для государственных и муниципальных нужд Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района;

     г) подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района (населённых пунктов сельского поселения), а также при подготовке документов для внесения изменений в указанные виды документации.

4. Местные нормативы являются обязательными для применения при подготовке документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, всеми субъектами градостроительных отношений.

5. До вступления в силу технических регламентов по организации территорий, размещению зданий, строений, сооружений подготовка документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящими Местными нормативами и с нормативными техническими документами в области градостроительства, в части требований, не вошедших в состав Местных нормативов.

6. При осуществлении градостроительного проектирования на территориях зон с особыми условиями использования территории, земель и земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются, Местные нормативы применяются с учётом ограничений и режимов, установленными для указанных территорий федеральными законами.

Статья 2. Понятия и определения

В целях использования Местных нормативов применяются следующие основные понятия:

- минимальные расчётные показатели — нормы и нормативные требования, в соответствии с которыми осуществляется градостроительное проектирование, обеспечивающее благоприятные условия жизнедеятельности населения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района.

- доступность — обеспеченная градостроительным проектированием возможность населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, пользоваться объектами обслуживания социального и коммунально-бытового назначения;

- радиус обслуживания — расстояние от центра условной окружности, ограничивающей территорию, в пределах которой обеспечиваются связи и организация движения пешеходов и транспорта от объекта обслуживания до жилых зданий;

- квартал (микрорайон) — сложившийся или выделенный в установленном порядке элемент планировочной структуры территории населённого пункта;

- жилые дома блокированной застройки - дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (пп. 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).

- понятия не указанные в данной статье, употребляются в значениях, определённых действующим законодательством.

Статья 3. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования жилых зон

1. При формировании жилых зон выделяются:

- жилые зоны застройки индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящими и (или) блокированными);

2. Элементами планировочной структуры жилых зон являются кварталы (микрорайоны).

3. На территории жилых зон обеспечивается доступность объектов социального и коммунально-бытового назначения, а также обеспечивается возможность населения пользоваться местами для хранения автомобильного транспорта, территориями зелёных насаждений общего пользования.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и их доступности для населения (включая инвалидов) установлены в статьях 7-9 настоящих Местных нормативов и в приложении 1 к настоящим Местным нормативам.

      4.Для определения характеристик планируемого развития территорий жилых зон, в том числе плотности и параметров застройки территории и характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, устанавливаются минимальные расчётные показатели жилищной обеспеченности при застройке:

- индивидуальными (одноквартирными) и (или) блокированными жилыми домами — 40 кв.м. общей площади жилья индивидуального жилого дома на одного человека.

5. При застройке кварталов (микрорайонов) индивидуальными жилыми домами устанавливаются следующие минимальные расчётные показатели обеспеченности территорией кварталов (микрорайонов), подлежащих застройке, с учётом размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения микрорайонного уровня обслуживания:

- средне этажными — 27.0 кв.м. на одного жителя;

-  малоэтажными — 36 кв.м. на одного жителя.

Указанные минимальные расчётные показатели применяются, в том числе при развитии застроенных территорий.

Минимальные расчётные показатели обеспеченности территорией кварталов для индивидуальной и (или) блокированной жилой застройки не устанавливаются.

6. Минимальная площадь озеленённой территории в квартале складывается из площади зелёных насаждений общего пользования и площадей озеленённых территорий на земельных участках жилых домов в соответствии с требованиями градостроительных регламентов.

7. Минимальные расчётные показатели обеспечения территории квартала (микрорайона) элементами благоустройства на одного жителя квартала (микрорайона) устанавливаются:

- площадки для отдыха взрослого населения — 0,1 кв.м.  

- детские площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) — 0,4 кв.м.

- площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для выгула собак — 0,2 кв.м.

- площадки для занятий физкультурой (открытые спортивные сооружения) — 0,7 кв.м. (включая территорию спортивной зоны общеобразовательных школ).

8.  Размещение элементов благоустройства, указанных в пункте 7 настоящей статьи, может осуществляться на территории земельных участков жилых домов и на внутриквартальной территории общего пользования.

Минимальная доля элементов благоустройства, размещаемых на внутриквартальной территории общего пользования, должна составлять не более 50% от их общего количества. Размещение площадок для выгула собак и площадок для занятий физкультурой допускается на внутриквартальной территории общего пользования в полном объёме.

9. Площадки для отдыха взрослого населения, детские площадки, площадки для занятий физкультурой, предусмотренные для размещения на внутриквартальной территории общего пользования, могут формироваться на земельных участках зелёных насаждений внутриквартального озеленения.

10. В границах застроенных территорий и существующего землепользования строительство и реконструкция объектов капитального строительства, влекущие необходимость изменения существующего обеспечения указанных территорий учреждениями образования микрорайонного уровня, уменьшается на 20% в соответствии с требованиями, установленными Региональными нормативами.

11. Минимальный расчётный показатель обеспечения территорий жилых зон, подлежащих застройке, территориями зелёных насаждений общего пользования, за исключением зелёных насаждений внутриквартального озеленения, составляет 6 кв. м. на одного человека.

      12. В случае раздела земельного участка на несколько земельных участков, минимальные размеры земельных участков не должны быть меньше предусмотренных Решением Собрания депутатов Костромского муниципального района от 12 сентября 2002 № 48 или Правилами землепользования и застройки Сандогорского сельского поселения. Обязательным условием раздела земельного участка является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку.

Статья 4. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования общественно-деловых зон

1. При формировании общественно-деловых зон выделяются:

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов общественно-делового назначения, в том числе социального и коммунально-бытового назначения и жилых домов;

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения специализированных объектов общественно-делового назначения, в том числе социального и коммунально-бытового назначения;

2. При размещении общественно-деловых зон следует учитывать необходимость обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения уровня сельского поселения для населения.

Доступность объектов обслуживания для населения обеспечивается в соответствии со статьёй 8 настоящих Местных нормативов.

3. Территория общественно-деловых зон должна составлять не более 15-20% от территории жилых зон.

4. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и их доступности для населения (включая инвалидов) установлены в статьях 7-9 настоящих Местных нормативов и в приложении 1 к настоящим Местным нормативам.

5. Размещение жилой застройки на территории общественно-деловых зон осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьёй 3 настоящих Местных нормативов.

Статья 5. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования производственных зон

1.При формировании производственных зон выделяются:

- производственные зоны, предназначенные для размещения объектов производственного назначения, объектов транспортно-логистического, складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры;

      - производственные зоны, предназначенные для размещения объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры, а также общественно-деловой застройки (многофункциональные производственные зоны).

2. Формирование производственных зон осуществляется в зависимости от отраслевой специализации объектов производственного назначения, для которых она предназначена, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, установленной законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

3. Производственные зоны размещаются на окраинах населённых пунктов, на территориях обеспеченных транспортными связями для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта.

4. Объекты складского назначения размещаются на территориях обеспеченных транспортными связями.

5. Показателем плотности застройки производственных зон является коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории квартала), который устанавливается не менее 0,6 для застройки производственного назначения и не менее 0,4 для застройки складского назначения.

Статья 6. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности для градостроительного проектирования рекреационных зон

· При формировании рекреационных зон выделяются:

- зоны парков, скверов, садов, пляжей и мест для купания;

- зоны объектов физкультуры и спорта;

- зоны объектов санаторного лечения и отдыха;

- зоны городских лесов;

2. Доступность для населения парков, садов, скверов, бульваров обеспечивается при градостроительном проектировании за счёт их размещения в пределах пешеходно-транспортной доступности.

3. Минимальные нормативы обеспеченности населения населённых пунктов Костромского района установлены законодательством о зелёных насаждениях.

4. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами, размещение которых предусматривается в рекреационных зонах в соответствии с градостроительными регламентами, установлены в Приложении 1 к настоящим Местным нормативам.

Статья 7. Нормативные требования к территориальной организации системы обслуживания населения

1.Территориальная организация системы обслуживания населения осуществляется на основе районного и межселенного уровней обслуживания, которые формируются по принципу частоты пользования (повседневного, периодического и эпизодического).

2. Объекты повседневного пользования размещаются в пределах квартала, микрорайона, отдельных населённых пунктов жилых зон и квартала общественно-деловых зон с объектами жилой застройки в соответствии с радиусами обслуживания с учётом пешеходной доступности.

3. Объекты периодического пользования районного уровня обслуживания размещаются вдоль дорог в административных центрах сельских поселений, вблизи остановок общественного транспорта, в соответствии с радиусами обслуживания с учётом пешеходно-транспортной доступности.

4. Объекты эпизодического пользования размещаются в Костромском районе с обеспечением транспортной доступности из всех поселений района.

      
5. К объектам обслуживания населения, в том числе социального и коммунально-бытового назначения, относятся: учреждения образования, учреждения здравоохранения, учреждения социального обслуживания населения, физкультурно-спортивные сооружения, учреждения культуры, учреждения санаторно-курортного лечения, оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, предприятия торговли и общественного питания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, предприятия связи, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

6. Минимальные расчётные показатели обеспечения населения объектами обслуживания, минимальные расчётные показатели площади земельных участков этих объектов установлены в Приложении 1 к настоящим Местным нормативам.

7. Изменение минимальных расчётных показателей, указанных в пункте 6 настоящей статьи, допускается в пределах, установленных Приложением 1 к настоящим Местным нормативам.

Статья 8. Минимальные расчётные показатели обеспечения доступности объектов обслуживания населения

1. Доступность объектов обслуживания населения обеспечивается при градостроительном проектировании за счёт размещения этих объектов в соответствии с радиусом обслуживания.

2. В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций:

- во II и III климатических зонах для обучающихся начального общего образования составляет не более 2,0 км;

- для обучающихся основного общего и среднего образования – не более 4,0 км, в I климатической зоне – 1,5 и 3,0 км соответственно.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовать транспортное обслуживание до общеобразовательных организаций и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Статья 9. Нормативные требования к обеспечению доступности объектов обслуживания инвалидов

1.Доступность объектов обслуживания населения, земельных участков, на которых расположены данные объекты, территории общего пользования для инвалидов различных категорий, в том числе пользующихся креслами-колясками, и других маломобильных групп населения, обеспечивается путём: 

- беспрепятственного передвижения по территории района пешком, с помощью кресел-колясок и общественного транспорта;

- беспрепятственного доступа к объектам обслуживания.

2. При организации пешеходных связей, переходов в уровне проезжей части улиц учитывается специфика передвижения инвалидов различных категорий (с поражением опорно-двигательного аппарата, с дефектом зрения, слуха) в соответствии с требованиями соответствующих нормативных технических документов.

3. Параметры лестниц, пандусов, других средств подъёма должны учитывать доступность и безопасность пользования для инвалидов, в том числе пользующихся креслами-колясками, и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

4. Организация автостоянок для временного хранения и постоянного хранения автомобилей должна осуществляться с учётом потребности инвалидов в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

На каждой автостоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Места для размещения гаражей для хранения автотранспортных средств инвалидов должны располагаться вблизи места жительства инвалидов.

Места для парковки специального автотранспортных средств инвалидов при объектах обслуживания населения должны располагаться на расстоянии не более 15 метров от входа в эти объекты.

Статья 10. Минимальные расчётные показатели организации улично-дорожной сети

I. Улично-дорожная сеть Сандогорскогог сельского поселения Костромского района состоит из:

1. Опорной улично-дорожной сети, включающей:

1.1. Автомобильные дороги федерального значения;

1.2. Автомобильные дороги межрегионального значения;

1.3. Автомобильные дороги местного значения.

2. Назначение и характеристики улично-дорожной сети Сандогорского сельского поселения Костромского района установлены в Приложении 2 к настоящим Местным нормативам.

3. Градостроительное проектирование улично-дорожной сети осуществляется на основании минимальных расчётных показателей:

- плотность улично-дорожной сети в  Сандогорского сельском поселении Костромского района в целом – 1,0-1,5 км/км2

- количество автомобилей на 1000 жителей;

А) на первую очередь– 200 в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района;

Б) на расчётный срок – 300 в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района

4. Параметры улицы определяются в соответствии с расчётом транспортных потоков, но не менее параметров, приведённых в Приложение 1 пункт 12 к настоящим Местным нормативам.

5. Для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства устанавливаются категории и основные параметры улиц и проездов в соответствии с нормативными техническими документами (Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений).

6.  Градостроительное проектирование автомобильных дорог осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и соответствующими нормативными техническими документами.

Статья 11. Минимальные расчётные показатели организации хранения и обслуживания транспортных средств

1.Организация хранения индивидуального транспорта предусматривает:

- постоянное хранение у мест проживания владельцев транспорта на автостоянках на земельных участках многоквартирных домов и автостоянках в пределах кварталов.

- временное хранение (в том числе гостевые стоянки) на открытых площадках земельных участков многоквартирных домов, на внутриквартальной территории общего пользования и на прилегающих к кварталам жилой застройки и местных проездах.

2. Минимальный расчётный показатель количества мест для хранения индивидуального транспорта на участках, предоставляемых для строительства многоквартирных домов определяется из расчета - 1 машиноместо на 1 квартиру.

3. Обеспечение местами парковки автомобилей у общественных зданий, учреждений, торговых центров и иных объектов осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми градостроительными регламентами.

4. Размещение автостоянок и гаражей осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требованиями пожарной безопасности.

5. Места для хранения автомобилей следует предусматривать:

- на территориях коммунально-складского и производственного назначения, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

- на иных территориях в соответствии с градостроительными регламентами.

6. Вместимость отдельно стоящей наземной автостоянки в кварталах жилой застройки в соответствии с санитарными нормами не должна превышать 500 машино-мест.

7. Организация хранения автотранспортных средств инвалидов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящих Местных нормативов.

Статья 12. Минимальные расчётные показатели организации общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения.

1.Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать внешние и внутренние связи района, связи с административными и общественными центрами сельских поселений, местами приложения труда, местами отдыха, объектами внешнего пассажирского транспорта.

2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта необходимо принимать в зависимости от интенсивности пассажиропотоков, но не менее 0,1-0,2 км/км2.

Статья 13. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры

1. Объекты инженерной инфраструктуры включают в себя сооружения, комплексы сооружений и коммуникации инженерно-технического обеспечения, в том числе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, сооружения связи.

2.  Размещение магистральных инженерных коммуникаций, обеспечивающих подачу ресурсов инженерно-технического обеспечения потребителям на территориях подлежащих застройке, осуществляется за границами красных линий улиц за пределами проезжей части в технических зонах.

3. Размещение внутриквартальных распределительных инженерных коммуникаций, обеспечивающих подачу ресурсов инженерно-технического обеспечения потребителям, осуществляется в границах внутриквартальной территории общего пользования для территорий подлежащих застройке, с учётом возможности независимого подключения к каждому объекту капитального строительства.

Прокладка внутриквартальных распределительных инженерных коммуникаций в границах земельных участков объектов капитального строительства на территориях подлежащих застройке, допускается только при условии обеспечения публичного сервитута.

4. Минимальные расстояния от подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений, а также между подземными инженерными коммуникациями при их параллельном размещении устанавливаются в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

5. Расчётные нагрузки инженерно-технического обеспечения территорий определяются на основании минимальных удельных расчётных показателей, установленных статьями 14-  настоящих Местных нормативов, или на основании расчёта инженерных нагрузок на территорию, исходя из максимальных параметров объектов капитального строительства, планируемых к размещению на данной территории.

Статья 14. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами водоснабжения

1. Территории жилого, общественно-делового, производственного и иного назначения должны обеспечиваться системами водоснабжения.

2. Локальные системы водоснабжения допускается применять:

- для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, при наличии источников водоснабжения отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям;

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектирование локальных систем водоснабжения осуществляется совместно с проектированием объектов застройки.

3.Расчёт систем водоснабжения, выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчётных расходов и других параметров системы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов и санитарных норм и правил.

4. Размеры земельных участков для объектов системы водоснабжения (водопроводных станций, насосных станций и др.) устанавливаются расчётом с учётом принятой технологической схемы объекта, или по объектам-аналогам, с учётом санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Статья 15. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами водоотведения

1.Расчётная норма водоотведения принимается равной норме водопотребления.

2. Величина объёма поверхностного стока рассчитывается по утверждённым методикам, а при отсутствии необходимых данных принимается в размере не менее 75 куб.м./сут. на один гектар территории.

Проектирование системы водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

3. Размеры санитарно-защитных зон очистных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

4. Размеры земельных участков очистных сооружений, иных объектов системы водоотведения (насосных станций, регулирующих резервуаров) устанавливаются на основании расчёта с учётом принятой технологической схемы объекта, по объектам-аналогам, по данным нормативных технологических документов.

  Статья 16. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами теплоснабжения

1.Теплоснабжение объектов допускается от автономных (собственных) источников теплоснабжения на территории, где это не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха, при условии технической нецелесообразности или невозможности подачи тепла необходимого качества от источника централизованного теплоснабжения.

2. Определение расчётной установочной мощности автономных и централизованных источников теплоснабжения жилой и общественно-деловой застройки выполняется на основании минимального удельного показателя расхода тепла – 85 Вт/кв.м общей площади зданий (75 ккал/кв.м общей площади зданий).

При наличии расчётов нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, планируемых к размещению на территории, допускается применять иные значения расхода тепла, обоснованные расчётом.

3.Размещение централизованных источников теплоснабжения производится с учётом их санитарно-защитных зон на основе соответствующих обоснований, в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

4. Размеры земельных участков для размещения котельных принимают по расчёту в зависимости от её мощности, по данным нормативных технических документов.

Статья 17. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами электроснабжения

1.Для укрупнённых предварительных расчётов системы электроснабжения территории различного функционального назначения устанавливаются минимальные удельные электрические нагрузки:

- для жилой застройки, включая объекты обслуживания повседневного пользования, - 30 Вт/кв.м общей площади зданий;

- для общественно-деловой застройки,-40 Вт/кв.м общей площади зданий;

- для застройки производственного и складского назначения – 170 кВт/га территории.

2. Проектирование систем электроснабжения осуществляется в соответствии с нормативными техническими документами, Правилами устройства электроустановок.

3. Размещение электрических подстанций открытого типа напряжением 110 кВ и выше на жилых территориях не допускается.

4. Размеры санитарно-защитных зон электрических подстанций устанавливаются в зависимости от типа и мощности подстанции в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

5. Площадь земельных участков, предназначенных для строительства отдельно стоящих подстанций составляют:

- для распределительной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами мощностью до 2500 кВА – 375 кв.м.

6. На территории детских дошкольных и школьных учреждений размещение трансформаторных подстанций не допускается.

7. На территории населённых пунктов района, в зоне индивидуальной и малоэтажной застройки, на территории садоводческих и дачных хозяйств, на территориях объектов производственного и складского назначения распределение электроэнергии на напряжении 10 и 0,4 кВ допускается по воздушным линиям электропередач.

8. Устройство сетей и сооружений наружного освещения, установка опор наружного освещения предусматривается в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

Статья 18. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами газоснабжения

1.Система газоснабжения рассчитывается исходя из максимальных часовых расходов газа на нужды источников теплоснабжения, бытовые и технологические нужды.

2. Максимальный часовой расход газа на централизованные источники теплоснабжения рассчитывается из условия расхода 156 куб.м газа на одну Нкал/ч (134 куб.м на один МВт) установленной мощности оборудования.

Максимальный часовой расход газа на автономные источники теплоснабжения рассчитывается из условия расхода 139 куб.м газа на одну Гкал/ч (120 куб.м на один МВт) установленной мощности оборудования.

Допускается принимать иные значения максимальных часовых расходов газа, обоснованные расчётом.

3.Системы газоснабжения проектируются в соответствии с техническими регламентами, нормативными техническими документами, Правилами безопасности для объектов использующих сжиженные углеводородные газы.

4. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты размещают на расстоянии от зданий и сооружений при давлении газа на вводе в газорегуляторный пункт до 0,6 Мпа/кгс/кв.см – не менее 10 метров, свыше 0,6 до 1,2 Мпа/кгс/кв.см – не менее 15 метров.

5. Размеры земельных участков, формируемых для размещения отдельно стоящих газорегуляторных пунктов принимаются:

- для шкафного газорегуляторного пункта высокого и среднего давления – 6х9 метров;

- для блочного газорегуляторного пункта высокого давления производительностью до 60 тыс.куб.м/час – 20х25 метров;

- для газорегуляторного пункта высокого давления производительностью свыше 60 тыс.куб.м/час – 30х30 метров.

Статья 19. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами связи

1.Территория зон различного функционального назначения обеспечиваются системами связи: телекоммуникационной связью, проводным радиовещанием, кабельным телевидением.

2. Минимальные требования к обеспечению системами связи территорий жилой застройки определяются из условий обеспечения каждой квартиры одной единицей каждой из систем связи, указанной в части 1 настоящей статьи, с коэффициентом 1,2 к суммарному количеству, учитывающим потребности объектов обслуживания повседневного пользования.

3. Обеспечение системами связи кварталов общественно-деловых и производственных зон и иных функциональных зон осуществляется с учётом специфики и характера их застройки, но не менее одной абонентской линии телекоммуникационной связи и точкой радиовещания на 6 и 15 работающих на объектах общественно-делового и производственного (складского) назначения соответственно.

4. К объектам связи территорий жилой и общественно-деловой застройки относятся отделения почтовой связи, автоматические телефонные станции, опорно-усилительные  станции и звуковые трансформаторные подстанции проводного вещания, иные сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения.

5. Минимальные расчётные показатели обеспечения населения отделениями почтовой связи приведены в Приложении 1 к настоящим Местным нормативам.

6. Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности.

На возможность моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких угроз направлена реализация мероприятий, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации 3.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Статья 20. Нормативные требования к инженерной подготовке территории

1. Мероприятия по инженерной подготовке территории при градостроительном проектировании должны разрабатываться на основе материалов инженерно-геологического районирования Сандогорского сельского поселения Костромского района.

2. Организация поверхностного водоотведения с территории, подлежащей освоению, регулирование гидрографической сети осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов к Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.

3. Вертикальная планировка территории осуществляется на основании директивных отметок поверхности планируемой территории, устанавливаемых в составе документации по планировке территории.

Статья 21. Нормативные требования в области охраны окружающей среды

1.Охрана окружающей среды является одной из основных составляющих обеспечения благоприятных условий проживания населения, которая направлена на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также на обеспечение рационального использования природных ресурсов.

2. Градостроительное проектирование осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, животном мире и иного законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

3. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в которой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируются законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательством об охране здоровья, иным законодательством, направленном на обеспечение благоприятной для человека окружающей среды.

4. Охрана и использование водных объектов осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области.

5.  Выпуск поверхностных стоков с территории в водные объекты допускается только после очистки и обеззараживания на очистных сооружениях, обеспечивающих степень очистки до установленных нормативов воздействия. 

6. При градостроительном проектировании соблюдаются требования, предъявляемые к зонам санитарной охраны источников подземного водоснабжения.

7. Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области.

8. Границы земель особо охраняемых природных территорий отображаются в документах территориального планирования Сандогорского сельского поселения Костромского района.

9. Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области.

10. При градостроительном проектировании жилых и общественно-деловых зон должны учитываться условия аэрации прилегающей улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий, обеспечивающие нормативы качества атмосферного воздуха.

Статья 22. Нормы и нормативные требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая санитарную 

очистку территории.

1.Благоприятные условия жизнедеятельности человека обеспечиваются состоянием среды обитания, при котором отсутствует вредное влияние её факторов (микроклимат, атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы, шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиационные факторы) на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

2. Нормативные требования обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека определяются законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарными нормами и правилами.

3.Учёт требований к размещению объектов, являющихся источником вредного влияния на среду обитания и здоровье человека, установлению санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, требований к ограничениям и использованию санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами.

4. Показатели качества атмосферного воздуха, обеспечивающие отсутствие прямого и косвенного влияния на здоровье человека и условия его проживания устанавливаются санитарными нормами и правилами.

5. Показатели качества поверхностных вод – водных объектов, предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, устанавливаются санитарными нормами и правилами.

6. Шумовое воздействие на территории жилой и общественно-деловой застройки, рекреационных территорий не должны превышать предельно допустимые уровни воздействия, установленные санитарными нормами и правилами.

Снижение шумового воздействия осуществляется планировочными и технологическими мероприятиями, в том числе соответствующим расположением зданий, остеклением, шумозащитными экранами.

7. Размещение передающих радиотехнических объектов с учётом их санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами.

8.  При любом виде землепользования обеспечивается радиационная безопасность населения и окружающей среды, подтверждаемая отсутствием радиационного загрязнения 

или мероприятиями по её дезактивации. Нормы радиационной безопасности устанавливаются санитарными нормами и правилами.

9. Регулирование микроклимата обеспечивается гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений и территории.

10. Санитарная очистка территории обеспечивается системой водоотведения поверхностных и бытовых стоков, требования к которой установлены статьёй 15 настоящих Местных нормативов, а также организацией уборки территории, сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, осуществляемой с учётом экологических требований и требований санитарных норм и правил.

11. Нормы накопления отходов в каждом населенном пункте рассчитываются согласно генеральной схеме очистки территории данного населенного пункта сельского поселения, разработанной в соответствии с Методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 152.

12. Размещение контейнерных площадок для временного хранения бытовых отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и организация их вывоза осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами и утверждается постановлением администрации сельского поселения.

13. Минимальные расчётные показатели площади земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке твёрдых бытовых отходов и очистки от снега устанавливаются:

- полигоны и мусороперерабатывающие комплексы – 0,05 га на 1 тыс/тонн твёрдых бытовых отходов в год;

· мусороперегрузочные и сортировочные станции – 0,04 га на 1 тыс/тонн твёрдых бытовых отходов в год;

- снегоприёмные пункты со снегоплавильной установкой – 0,001 га на 1 тыс.куб.м снега в год;

- склады противогололёдных материалов – 0,03 га на 1 тыс.т материалов в год.

Статья 23. Нормативные требования в области защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны

1.При градостроительном проектировании в целях защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматриваются мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе анализа основных факторов риска возникновения данных ситуаций.

2.В составе документации по планировке территории предусматриваются мероприятия для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, мероприятия для повышения устойчивости функционирования территории и жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на основании законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соответствующих нормативных технических документов.

3. При градостроительном проектировании должны учитываться требования в области пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности:

- при размещении взрывопожароопасных объектов;

- при организации проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям;

- при обеспечении противопожарного водоснабжения;

- при размещении подразделений пожарной охраны;

- при установлении расстояний между зданиями и сооружениями в соответствии с классификацией зданий и сооружений по пожарной, взрывопожарной опасности, функциональной пожарной опасности.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются на основании законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны и соответствующих нормативных технических документов.

1.  Планирование и организация мероприятий по централизованному оповещению населения об опасности при возникновении чрезвычайных ситуаций с учётом требований статьи 19 настоящих Местных нормативов.

Приложение 1

1.Расчётную плотность населения на территории населённых пунктов Апраксинского сельского поселения Костромского района рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

	Тип дома
	Плотность населения, чел/га

при среднем размере семьи, чел

	
	2,5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6

	Индивидуальный, блокированный с приквартирным участком, кв.м

1500

1200

1000

800

600
	13

17

20

25

30
	15

21

24

30

33
	17

23

28

33

40
	20

25

30

35

41
	22

28

32

38

44
	25

32

35

42

48
	27

33

38

45

50
	30

37

44

50

60

	Многоквартирные малоэтажные секционные с числом этажей:

2

3


	92

125


	110

150


	130

175


	-


	-


	-


	-


	-





Примечание: Расчётная плотность населения принята в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области.


2.Для предварительного определения потребной селитебной территории зоны малоэтажной жилой застройки сельского поселения следует принимать следующие показатели на один дом (квартиру) при застройке:

      - индивидуальными жилыми домами с участками при доме по таблице 2.1

      - секционными и блокированными домами без участков при квартире по таблице 2.2

Таблица 2.1

	Площадь участка при доме
	Расчётная площадь селитебной

территории на одну квартиру, га

	1500
	0,21-0,23

	1200
	0,17-0,20

	1000
	0,15-0,17

	800
	0,13-0,15

	600
	0,11-0,13


Таблица 2.2

	Число этажей
	Расчётная площадь селитебной

территории на одну квартиру, га

	2
	0,04

	3
	0,03


Примечание.

      
1. Нормы расчёта площади селитебной территории отводимой под застройку приняты с учётом размещения на ней жилых и общественных зданий, зелёных насаждений общего пользования и транспортной инфраструктуры.

    
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

3. При подсчёте площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного обслуживания

4. Показатели интенсивности использования территории населённых пунктов сельского поселения являются:

- коэффициент застройки (Кз) – отношение площади занятой под зданиями и сооружениями к площади участка;

- коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

Расчётные показатели интенсивности использования жилых территорий сельского населённого пункта при различных типах и этажности застройки рекомендуется принимать по таблице 3.1 в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области.

Таблица 3.1

	Типы застройки


	Коэффициент

застройки, Кз
	Коэффициент

плотности

застройки, Кпз

	Малоэтажная секционная многоквартирная застройка (1-3этажа)
	0,25


	0,5

	Малоэтажная блокированная застройка (1-3 эт)
	0,3
	0,6

	Застройка индивидуальными домами с участками,

кв.м:

600

800

1000

1200 и более
	0,3

0,3

0,2

0,2
	0,6

0,6

0,4

0,4


Примечание.

1) Показатели в смешанной застройке определяются путём интерполирования.

2) Размещение зданий и строений на участке, благоустройство территории земельного участка выполняется в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

3).Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с требованиями СП 4.13130-2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».

4). Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанных в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Нормативный

разрыв, м
	Поголовье (шт), не более

	
	Свиньи
	Коровы,

бычки
	Овцы,

козы
	Кролики-

матки
	Птица
	Лошади
	Нутрии,

песцы

	15
	10
	3
	10
	20
	18
	3
	-


      
1.Расчёт количества и вместимость учреждений и предприятий обслуживания, размеры земельных участков в общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по  социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложением 10 к Региональным нормативам градостроительного проектирования Костромской области.

Для объектов, не указанных в приложении 10, расчётные данные следует устанавливать в задании на проектирование.

1. Нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

Размещение дошкольных учреждений на территории поселения рекомендуется устанавливать из минимальной обеспеченности местами:

- 70-85% детей в возрасте от 1 до 6 лет ориентировочно от 20 до 25 мест.

Площадь земельного участка, предназначенного для размещения дошкольного образовательного учреждения, определяется расчётом в зависимости от вместимости в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Радиус обслуживания дошкольных организаций сельских поселений до 500 метров.

1. Нормативы обеспеченности школьными учреждениями.

Размещение общеобразовательных учреждений рекомендуется осуществлять из минимальной обеспеченности возрастной группы от 7 до 17 лет ориентировочно 75-80 местами на 1000 жителей.

Площадь земельного участка, предназначенного для размещения общеобразовательного учреждения, в зависимости от количества ученических мест, рекомендуется определять в соответствии с расчётными показателями, приведёнными в приложении 10 Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области.

Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений:

- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности;

- для учащихся II и III ступени обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

Вместимость внешкольных учреждений (детских школ искусств, творчества и т.д), учреждений начального производственного обучения и площади их земельных участков рекомендуется определять в соответствии с приложением 10 к Региональным нормативам градостроительного проектирования Костромской области.

1. Вместимость учреждений здравоохранения сельского поселения, площади их земельных участков определяются из расчёта 23 посещений в смену.

Размещение фельдшерских акушерских пунктов в пределах пешеходно-транспортной доступности для жителей не более 30 минут.

8. Обеспеченность жителей сельского поселения общедоступными библиотеками, клубными учреждениями рекомендуется определять в соответствии с расчётными показателями, приведёнными в приложении 10 Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области.

Минимальную обеспеченность сельского поселения учреждениями культуры рекомендуется определять из расчёта 50 кв.м общей площади на 1000 жителей.

Размеры земельных участков библиотек и клубных учреждений устанавливаются в задании на проектирование.

Нормы расчёта спортивных залов необходимо принимать с учётом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Спортивные сооружения в сельском поселении могут быть объединены со школьными спортивными залами и спортивными площадками с учётом необходимой вместимости.

9. Минимальная обеспеченность поселения предприятиями коммунально-бытового обслуживания рассчитывается по Региональным нормативам градостроительного проектирования.

В сельском поселении следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости (магазины, аптеки, предприятия бытового обслуживания и т.д.) в каждом населённом пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемое в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского поселения определяется в соответствии с приложением 10 Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области. Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооружения.

10. Площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещённых на территории населённых пунктов сельского поселения, следует принимать из расчёта 12 кв.м/чел.

11. В случае расположения населённого пункта в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоёмов площадь озеленённых территорий общего пользования допускается уменьшать не более чем на 20%.

12. Основные расчётные параметры уличной сети в пределах сельского населённого пункта и сельского поселения принимаются с таблицей 12.1.

Таблица 12.1

	Категория

сельских улиц и

дорог
	Основное

назначение
	Расчётная

скорость

движения,

км/час
	Ширина

полосы

движения
	Число

полос

движения
	Ширина

пешеходной

части

тротуара, м

	Поселковая

дорога
	Связь сельского

поселения с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке: основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	Улица в жилой застройке:

второстепенная
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2.75
	2
	2,0

	Переулок
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта
	30
	4,5
	1
	-


12.1. Расчётные параметры уличной сети в пределах существующей застройки сельских населённых пунктов принимаются с учётом сложившейся застройки.

Дороги, соединяющие населённые пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота.

Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населённого пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, руководствуясь рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений и принимать от 15 до 25 метров.

Уровень автомобилизации на первую очередь принимается 200 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчётный срок – 300 легковых автомобилей на 1000 жителей.

13. Благоустройство территории. Санитарная очистка.

Санитарную очистку территории населённых пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утверждёнными нормативами, действующими на территории сельского поселения, а в случае отсутствия утверждённых нормативов – по таблице 13.1. Расчётное количество накапливающихся отходов периодически (раз в пять лет) уточняются по фактическим данным, а норма корректируется.

Таблица 13.1

	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов

на 1 человека/год

	
	кг
	Л

	Твёрдые:

- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом,

- от прочих зданий
	190

310
	900

1100

	Общее количество по населённому пункту с учётом общественных зданий
	280
	1400

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000

	Смёт с 1 кв.м твёрдых покрытий улиц, площадей
	5
	8


Примечания:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведённых значений твёрдых бытовых отходов.

14. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена насаждениями.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. 

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует  исходить из численности населения, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчёт объёмов мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в период наибольшего их образования.

Для сбора жидких отходов от не канализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных, выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не мене 20 метров и не более 100 метров.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев, каптажей родников на расстояние не мене 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, надворных уборных и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-10 метров.

15. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведённых в таблице 15.1

Таблица 15.1

	Предприятия и сооружения
	Размеры земельных участков на 1000 тонн твёрдых бытовых отходов в год, га
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью тыс.т/год:

До 40

Свыше 40
	0,05

0,05
	500

1000

	Полигоны
	0,02-0,05
	500

	Участки компостирования
	0,5-1,0
	500

	Поля ассенизации
	2-4
	1000

	Сливные станции
	0,2
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100


*****
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